


Armering
Fiberduk     PET/PA (Polyeten/Polyamid)   100 gr/m2

Slingnätet    PA (Polyamid)        290 gr/m2

Mineralsubstrat
Ogräsfritt, vatten- och luftgenomsläppligt,innehåller lava, lecakross, kalksten, sand,
lermineral och kompost som är  väl omsatt. (Ingen torv) 

Halt mineralmaterial:       > 95 vikt-%
Halt organiskt material:   <  5 vikt-% (ingen torv)
Brand:          ej brännbart
pH-värde:                       > 7
God tillgång på kalciumjoner och kaliumjoner samt avsaknad av torv ger en stabil och
långlivad sedumvegetation med en mindre andel mossor.

Växter
Mer än 10 sedumarter etablerade med skott och frön.
Härkomst skandinavien, centraleuropa samt kulturformer.
Vissa pionjärarter dominerar vid leveransen och första åren medan de långsamt växande
arterna brer ut sig på sikt (främst storbladiga former).
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Tjocklek:  ca. 20 mm
Vikt torr:  ca. 22-23 kg/m2

Vikt vattenmättad: ca. 29-31 kg/m2

Mått:   1,0 x 1,0 m
Mängd/lastpall: max 45 m2

Brand:   SkyGarden systemuppbyggnad Moss-Sedumtak 0-30 graders
   lutning, uppfyller Boverkets brandkrav:  Euroklass BROOF (t2),  för
   ytskikt på tak. Provat av SP en I ENV 1187, test 2 (gamla SS 02
   48 24 NT Fire 006) i nov. 2006.
Moss-Sedummattan är provad av SP och godkänd enl ovan för:
Låglutande tak med Drän 17 och SkyGarden Vattenhållande 1200 (ett eller flera lager).


